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FICHE TECHNIQUE octobre 2008

CHANNEL LINE MICROS INS RETOUR
PUISSANCE ADAPTEE AU SITE 1 BD B52 NG+CP #
SUB PLUS QUE CONSEILLES 2 SN TOP SM 57 CP #

3 SN BOT 604 CP
FACADE : 4 HH SE300 #
CONSOLE: 24/6/2 5 T1 604 NG
EGALISEUR 2 X 31 BANDES 6 FT 604 NG
EFFETS: 2 MULTIEFFETS 7 OH C451
DE TYPE SPX 990 , SPX 900 8 OH C451
COMPRESSEURS ET GATE 9 BASS DI CP #
DE TYPE DRAWNER,DBX 10 BASS B57/B56 CP #

11 GT SM 57 #
12 GT SM 57

RETOUR: 13 SAMPL DI #
CONSOLE: 16 VOIES 14 SAMPL DI
4 RETOURS SUR 3 CIRCUITS 15 CHANT GT SM 58 CP #
INDEPENDANTS EGALISES 16 CHANT BASS SM 58 CP #

17 RTN FX1 L
PATCH RETOUR: 18 RTN FX1 R
K,SNT,HH,BASS,GT,SAMP L, 19 RTN FX2 L
,CHGT,CHBASS 20 RTN FX2 R

CONTACT SON LA FRAISE
(+33) 6 03 46 49 29

fraisela@free.fr
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